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Herijken en realiseren van grens-

Proefopstelling met woningscheidende wanden
van sandwichpanelen

en streefwaarden voor geluidwering



Voldoet de door ons ontworpen 
woningscheidende wand aan de 
voorschriften van het Bouwbesluit?

• 12.5 mm gipskarton

• 172 mm Kingspan Tek

• 70 mm luchtspouw

• 172 mm Kingspan Tek

• 12.5 mm gipskarton

Vertrekpunt



• Vraag ontwikkelaar/investeerder 
naar gewenste kwaliteit

• Wettelijk minimum (Bouwbesluit) is 
geen goede maatstaf voor ervaren 
geluidhinder

• Spectrumaanpassing voor 63 Hz 
en 4k Hz octaaf

Luchtgeluidisolatie: zelfde waarde  maar 
verschillende vormen

bereik geluidhinder

bereik Bouwbesluit



Belangrijke grens- en streefwaarden voor 
lucht- en contactgeluidisolatie

Niveau van bescherming Luchtgeluid Contactgeluid

Bouwbesluit (niet wenselijk) DnT,A,k ≥ 52 dB LnT,A ≤ 54 dB

Minimaal wenselijk
DnT,A,k ≥ 52 dB

Rw + C50-5000 ≥ 52 - 55 dB

LnT,A ≤ 48 dB

Ln,w + CI,50-2500 ≤ 50 dB

Comfort
DnT,A,k ≥ 57 dB

Rw + C50-5000 ≥ 57 - 60 dB

LnT,A ≤ 43

Ln,w + CI,50-2500 ≤ 46 dB

Bronnen: eigen ervaringen, NEN 1070, handboek Schallschutz im Holzbau



Eigenschappen sandwichelement

• Constructieve wanden (dragend)

• 15 mm OSB - hardschuim isolatie 
– 15 mm OSB

• Lichtgewicht, ± 25 kg/m²

• Hoge thermische isolatie, geen 
koudebruggen

• Geluidisolatie Rw ± 30 dB

• Coïncidentie bij 400 - 500 Hz  



Proefopstelling

Afbeelding: indruk van de woning Afbeelding: overzicht proefopstelling



Proefopstelling (2)



Voorstel klant

• 3x12.5 mm gipskarton

• 172 mm Kingspan Tek

• 70 mm luchtspouw

• 172 mm Kingspan Tek

• 3x12.5 mm gipskarton

• Resultaat 1: DnT,A,k 50 dB

• Resultaat 2: R’w + C50-5000: 48 dB



Lege versus gevulde spouw

• 3x12.5 mm gipskarton

• 172 mm Kingspan Tek

• 70 mm lucht / 70 mm steenwol

• 172 mm Kingspan Tek

• 3x12.5 mm gipskarton

• Resultaat 1: DnT,A,k 50/55 dB

• Resultaat 2: R’w + C50-5000: 48/50 dB



Spouwbreedte

• 2x12.5 mm gipskarton

• 172 mm Kingspan Tek

• 70 / 100 mm steenwol

• 172 mm Kingspan Tek

• 2x12.5 mm gipskarton

• Resultaat 1: DnT,A,k 54/58 dB

• Resultaat 2: R’w + C50-5000: 49/52 dB

± 5 dB !



Met versus zonder koppelingen

• 2x12.5 mm gipskarton

• 172 mm Kingspan Tek

• 100 mm steenwol

• 172 mm Kingspan Tek

• 2x12.5 mm gipskarton

• Resultaat 1: DnT,A,k 58/55 dB

• Resultaat 2: R’w + C50-5000: 52/52 dB

coïncidentiefrequentie



Toegevoegd gewicht 
versus geluidisolatie

• Gipskarton- / gipsvezelplaat

• 172 mm Kingspan Tek

• 100 mm steenwol

• 172 mm Kingspan Tek

• Gipskarton- / gipsvezelplaat

• Grafiek boven => DnT,A,k

• Grafiek onder => R’w + C50-5000

gipsvezel

gipskarton

gipsvezel

gipskarton

comfort

minimaal wenselijk

comfort

minimaal wenselijk

comfort

minimaal 

wenselijk

comfortminimaal 

wenselijk



Samenvattend

• Ontwikkelaar doet aan whisful thinking

• Spreek grens- en streefwaarden af (meer dan Bouwbesluit)

• Het is prima mogelijk om een spouwmuur van sandwichpanelen een 
matige (minimaal wenselijke) tot goede, (comfortabele) geluidisolatie te 
realiseren.

• Toevoegen van buigslappe massa (gips) en minerale wol in de spouw zijn 
een must!

• Koppelingen hebben een beperkt effect op geluidisolatie, met name bij 
hogere frequenties.



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

k.temmink@nieman.nl

VRAGEN? GRAAG!




